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LEGENDA ARREDO CUCINA e DISPENSA
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NUMERO DESCRIZIONE
7 Tavolo inox armadiato (110x70 — h 85)
2 Cucina 4 fuochi con forno (80x70 — h 85)
3 Cuocipasta a gas (40x70 — h 85)
4 Cappa aspirante (140x90 — h 45)
5 Pensile armadiato (100x40 — h 60)
6 Pensile armadiato (160x40 — h 60)
7 Lavello a giorno n°2 vasche con sgocciolatoio (150x70 — h85)
8 Mensole a muro (110x30 — h 3)
9 Armadio frigo ad una porta TN. (70x70 — h 205)
10 Lavamani a muro (40x40 — h 29)
11 Scaffale inox a 4 ripiani (60x60 — h 200)
12 Lavastoviglie, capacitd 500 piatti/h (60x60 — h 130)
13 Lavello n'1 vasca con sgocciolatoio (120x60 — h 85)
14 Mensola parete inox (200x30 — h 3)
15 Tavolo frigo n°3 porte TN (192x60 — h 85)
16 Tavolo n'3 cassetti/dx a giorno (100x70 — h 85)
17 Tavolo in acciaio con foro sbarazzo (80x60 — h 85)
18 Armadio frigo BT a temperatura negativa (70x70 — h 205)
19 Scaffale inox n°4 ripiani (137x55 — h 200)
20 Scaffale inox n*4 ripiani (117x55 — h 200)

N.B.: GIi arredi e le prescrizioni sono da
verificare sul luogo e da concordare con
la direzione lavori.

N.B.: Le misure indicate sono da
verificare sul luogo e da concordare con
la direzione lavori.




